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AUDIO  INPUTDC 12V

CH1L R
CH2

CH3

Sélectionnez une chaîne

Connectez la source audio avec 
l'un de ces câbles

Connectez 
l'adaptateur 
secteur
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The SILENT DISCO BOX RS800 is specially designed for the SILENT DISCO BOX headphones. 
The transmitter has an external antenna which achieves an effective range of 50 meters. The 
basic design and straightforward controls are easy to use. The transmitter is equipped with a 
stereo input on a RCA connector. The transmitter can communicate on one to three channels, 
equal to the SILENT DISCO BOX wireless headphones.

1. Connect the power adapter to the transmitter and the 230V power outlet.
2. When the power is connected the red LED indicator is illuminated. However, without an audio 

signal the transmitter will power off in 3 to 5 minutes.
3. Connect the audio source to the stereo RCA input. When there is no audio signal present the 

transmitter will power down after 3 to 5 minutes.
4. Match the channel switch to the headphones.

Quick Start.

Wireless Stereo transmitter UHF/RF system FM modulation.
Operating distance up to 50 meters.
LED power/audio indicator.
Frequencies; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz.
Frequency response 30-20000 Hz
Power supplied DC 12V 150mA.
Signal to noise ratio >75dB.
Channel separation >50dB.
Distortion <1%

Specifications.
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Select  a channel

Connect the audio source
with one of these cables

Connect the
power adapter
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1. Connectez l'adaptateur secteur à l'émetteur et à la prise de courant 230V.
2. Lorsque l'alimentation est connectée, le voyant LED rouge s'allume. Cependant, sans signal 

audio, l'émetteur s'éteindra après 3 à 5 minutes.
3. Connectez la source audio à l'entrée RCA stéréo. Lorsqu'il n'y a pas de signal audio présent,

l'émetteur s'éteint après 3 à 5 minutes.
4. Faites correspondre le commutateur de canal au casque.

Caractéstiques
Émetteur stéréo sans fil Modulation FM du système UHF/RF.. 
Distance de fonctionnement jusqu'à 50 mètres.
Indicateur d'alimentation/audio LED.
Fréquences; 863.100Mhz, 863.800Mhz, 864.950Mhz. 
Réponse en fréquences 30-20000 Hz
Alimentation DC 12V 150mA.
Rapport signal sur bruit >75dB.
Séperation des canaux >50dB.
Distortion <1%

SDB SR800 Wireless transmitter
La SILENT DISCO BOX SR800 est spécialement conçue pour le casque Silent Disco Box. 
L'émetteur dispose d'une antenne externe qui atteint une portée effective de 50 mètres. La 
conception de base et les commandes simples sont faciles à utiliser. L'émetteur est équipé 
d'une entrée stéréo sur connecteur RCA. L'émetteur peut communiquer sur un à trois canaux, 
soit l'équivalent du casque sans fil Silent disco Box.

Démarrage rapide




