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Wireless transmitter

L'interrupteur marche/arrêt et bas/haut 
The power on/off and low/high switch

Inducateur de canal 
Channel indicator

L'igne d'entrée
Line input

Bouton d'al lumage 
Power

Connecteur clavier 
Keyboard connector 
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AUDIO  INPUTDC 12V

CH1L R
CH2

CH3

Select  a channel

Connect the audio source
with one of these cables

Connect the
power adapter
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Caractéristiques
Système: Système UHF/RF
Modulation: FM 
Canal: 10 canaux
Distance de fonctionnement: 100 mètres (LOW)/ 300 mètres (HIGH) en 
plein air
Séparation des canaux:  >50dB.  
Distorsion:  <1%
Réponse en fréquence: 30 - 20,000HZ
Alimentation ou émetteur: DC 12V 1.3A

SDB SR1000 Wireless Transmitter

Le Silent Disco Box SR1000 est spécialement conçu pour le casque Silent Disco Box HDX-
Multi. L'émetteur dispose de 10 canaux préprogrammés. Avec le clavier, vous pouvez choisir 
la couleur ou l'éteindre dans les oreillettes du HDX-Multi. Ce canal 10 est vraiment 
multifonctionnel.  

Démarrage rapide

1. Allumez l'émetteur. L'écran s'allume et affiche un canal. Assurez-vous que ce canal 
correspond au canal du casque. 

2. Branchez l'entrée audio et écoutez de la musique à partir de votre appareil. 
L'ensemble Silent Disco fonctionne désormais. 




